INSTRUKCJA MONTA ZU OGRODZEN

ROYAL FENCING

W skiad zestawu nagdzi wchoda:

- szpadel,

- pitka reczna ( brzeszczot ),

- wkretarka,

- wkretak,

- poziomnica z pionem,

- poziomniczka zawieszana na sznurku,
- miotek gumowy

- sznurek
- miara5m,

Rys.1
l. Przygotowanie terenu:

- usuryé przeszkody i zniwelowglokalne nieréwnéci terenu przed
ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2)

- w miare potrzeby wykon&podmuréwlk

- dla utatwienia montau ogrodzenia usug krzewy i wysolg trane w

linii ogrodzenia. Rys.2
[I. Wytyczanie:

- Oznacz punkty krecowe i miejsca zatanfa ogrodzenia palikami
drewnianymi lub kreg w przypadku utwardzonego podé (np.
betonu) — Rys. 3;

- jezeli ogrodzenie musi Ky zalamane pod dtem prostym to
wyznaczamy go korzystg z konstrukcji tréjkta prostoktnego o
bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzeraanaczamy od
punktu zatamania odcinki o dtugm 60 na jednym boku i 80 cm na Rys.3

drugim boku; kace tych odcinkéw musazby¢ oddalone od siebie o
100cm)

- Wyznacz poleenie bram i furtek; j@i to mozliwe naley te
punkty rozmiéci¢ tak, aby odlegi& pomkdzy nimi byla
wielokrotndicia modutu ogrodzenia jesli to nie jest maliwe
sprzedawca ponie dostosowa wymiary ogrodzenia do
rzeczywistych wymiarow)

- sprawdzt, czy wymiary w terenie zgadaajsic z wymiarami

ogrodzenia). ( Rys. 4)

Rys.4

- Wyznaczy miejsca poteenia stupkédw oznaczg palikami (lub
krech) 0§ stupka prostopadlt do linii ogrodzenia; paliki wii w
odleglaci umazliwiajacej wykonanie wykopu — ok. 0,5m od linii
ogrodzenia. Rys.5

Rys.5
[ll. Monta z stupkow wkopywanych w grunt z wyciem betonu:
- Wykona wykopy pod stupki o wymiarach 40 x 40 cm ¢lgbkasci
60 do 80 cm, w zakmosci od rodzaju gruntu i strefy przemarzania
(sprzedawca doradzi) ( Rys.6 i 7 ). Na dnie wykopiezy wykona
podsypk z piasku 5 do 10 cm ( Rys. 8).
Rys.6

Rys.7
Rys.8




IV.  Stabilizacja stupkow:

- ustawianie stupkdw natg rozpoca¢ od stupkéw skrajnych i w
miejscach zalanta

- po prawidlowym ich ustawieniu w pionie i ustabilzaniu (jak
nizej) naley rozchgna¢ sznurek od strony zewmmznej ogrodzenia
umieszczajc pod sznurkiem podkfadki dystansowe o gigb@k. 1 cm
(wszystkie jednakowej gruboi), co ulatwi ustawienie pozostatych
stupkéw w jednej linii, ( Rys 9)

- Ustawic stupki w pionie (sprawdzi poziomnia na dwdch
prostopadtychéciankach stupka) — Rys 10, a ngwstie wypeint wykop i
wnetrze stupka piaskiem lub mieszankbetonow (w przypadku

wypetniania piaskiem, stupki namoe, bramowe oraz co trzeci stupek Rys.9
ogrodzenia naley wypelnic betonem). Wypetnianie wirza stupka

piaskiem lub betonem mpa ogranicz§ do 1/3 jego wysokei (nie ==

dotyczy to stlupkéw bramowych, w ktérych zalecae slodatkowo

umieszenie min. dwoch @odw zbrojeniowych, drednicy 10 — 12 mm,

przy naranikach stupka. ( Rys.11,12 )
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Rys.11 Rys.12
V. Montaz stupkéw z wyciem tulei ziemnej:

1. Postpowa zgodnie z punktami I i Il.
2. W przygotowanym uprzednio do moatamiejscu nalgy rgcznie
wbi¢ w grunt tuleg ziemra. Rys. 13

Rys 13

3.Tak przygotowamtuleje, pozycjonujemy z kyciem
poziomnicy. Rys. 14

Rys 14

4. Nastpnie, wbijamy tuleg w grunt z uyciem miotka. ( do
pomocy mana wykorzystd drugy osole, ktdéra zapobiegnie
ewentualnemu przekrzywieniu tulei. - Rys. 15)

Rys. 15

5. W stupku trasujemy a naphie wiercimy otwory,
odpowiadajce otworom mocuyrcym w tulei ziemnej
zgodnie z Rys. 16

Rys 16



6. Po wywierceniu otworéw nalg nasad#i stupek na wystafa ponad grunt g#¢é
tulei zgodnie z rozstawem otwordw i za pombtacho wketéw przymocowa
stupek do tulei. Rys 17

Rys.18 przedstawia przekroj étawvego montau
stupka i tulei ziemnej.

P

Rys 17

Rys 18

VI. Montaz stupkéw z uyciem kotwy mocupcej:

1. Postpowa: zgodnie z punktamil i ll.

2. W przygotowanym do monta miejscu, nakgy przylozy¢
kotwe i odznaczy na podiau miejsca wiercenia otworow.
Rys. 19

Rys. 19

3. W oznaczonych poprzednio miejscach wywgerci
za pomog wiertarki udarowej otwory pod kofki
rozporowe. Rys. 20

4. W przygotowanych otworach unéaé¢ kotki
rozporowe.

Rys.20

5.Przytazy¢ kotwe i za pomog srub przykecic¢ kotwe do
podiaza. Rys.21

Rys. 21

6. W stupku trasujemy a naginie wiercimy otwory,
odpowiadajce otworom mocuagym w kotwie
mocupcej zgodnie z rysunkiem Rys.22

7. Po wywierceniu otworéw natg nasada stupek
na wystajca ponad grunt €&¢ kotwy zgodnie z Rys 22 Rys 23
rozstawem otworéw i za pomodlacho wketow
przymocowa stupek do kotwy Rys 23

8. Rys. 24 przedstawia przekroj idavego
montazu stupka i kotwy.

Rys. 24




VIl. Rozmierzanie wysokdci stupkéw w przypadku spadkéw terenu :

UWAGA: W przypadku wszelkich watpliwo §ci prosimy o zwrdcenie s z pytaniami do sprzedawcy, ktory
doradzi Pafnstwu najlepsze rozwjzanie powstalego problemu.

1) spadek jednostajny

- przy malej rénicy pozioméw (do 15 cm) nina
wykona ogrodzenie w poziomie lub ustaltylko
jeden uskok w potowie diugoi (wielkos¢ uskoku
jest réwna potowie rnicy pozioméw — A ) Rys. 25
i 26

max. 15 cm

Rys.25

Rys.26

- przy r&nicy pozioméw powyej 15 cm uskoki nale

rozmieici¢ rownomiernie na kalym stupku; jeeli uskoki

te 9 mniejsze od 4 cm zaleca siykona& uskok co kilka
stupkow (tak aby jego wield miescita sk w granicach
3do 15cm)—Rys. 2728

Rys.28

2) spadek niejednostajny:

- przed przysipieniem do  wykonania
ogrodzenia nalg, w miae mazliwosci,
zniwelowa wicksze nieréwnéci terenu, tak ||||‘|||||‘”N“""“MW‘
aby spadki byly fagodne

- uskoki gérnego poziomu stupkéw naje
rozmieici¢ tak, aby segment ogrodzenia
zamocowany na wgzym stupku blisko
grunty nie wystawat poza garnkrawedz
stupka niszego (w przypadku dych
uskokow nalgy zamowt stupki o wikszej
diugasci) Rys.29

Rys.29

3) lokalne nieréwnéci terenu
- dla ulatwienia montas ogrodzenia zalecagszniwelowanie lokalnych nieréwioi terenu



50 mm

Rys.30

VIIl. Monta z sekcji ogrodzenia:

Mocowanie uchwytéw sekcji grodzenia

- mocowanie uchwytéw sekcji grodzenia rglerozpoca¢ od stupka
potozonego wyej (w przypadku terenu ze spadkiem)

- dolny uchwyt ( B ) natey zamocowé na wysokéci zapewniajcej
minimalny przéwit migdzy sekcj ogrodzenia, a podiem

- uchwyt naley przykrci¢ blacho wketami do stupka po uprzednim
rozmierzeniu jego polenia

- czynna¢ powtorzy z facznikiem gérnym ( C ), w odlegdoi ( A) zgodnej z
wymiarami przygtymi uprzednio w trakcie monta sekcji. Rys. 30

- umiesci¢ sekcg ogrodzenia w
uchwytach na jednym stupku, ustgwi
sekcg w poziomie, zaznaczy
potozenie uchwytéw drugiego stupka;

sprawdzé, czy sekcja nie wystaje i
ponad krawdz stupka m
- odstamé na bok sekcje i

zamocowa faczniki do drugiego =l
stupka

- umiesci¢ sekcg w uchwytach,

skontrolow&  poziom  sekcji i

przymocowa wkretami Rys.31 Rys.31

Mocowanie sekcji poddtem ostrym ddicianki stupka jeeli odchylenie sekcji nie przekracz8 &d kta
prostego lub linii ogrodzenia moa j zamocowd przy wyciu tacznika systemowego jeli odchylenie sekc;ji
jest wicksze n 5° mocowanie sekcji do stupkow najewykona: za parednictwem ktownikéw metalowych;
w takiej sytuacji odleg® miedzy stupkami naley zmniejsz¢, a poprzeczki sekcji nalg docké pod

odpowiednim ktem ( Rys. 32 33)
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IX. Wyko aczenie:

- ostatny czynndcia jest zamocowanie czapek stupkow; po
natazeniu kleju (na obwodzie wewtrz czapeczki) naly ja
nasuma¢ do ustalonego poziomu — w przypadku niewielkich
nieréwnaci goérnych krawdzi stlupkéw poziom stupkéw
ogrodzenia mana wyrowng glebokascia nasungcia czapeczek

Rys.34
<>

a A Ry534

% 7 - po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia

powierzchni elementéw usué delikatry wilgotna szmatlg przy
uzyciu detergentéw; w przypadku mocniejszych zabradzg.
oleje smary Ilub farba ) nalg przetrzé powierzchng
rozpuszczalnikiem Rys. 35

Rys.35

X.Konserwacja

Konserwacja ogranicza¢sdo umycia powierzchni elementéw plotu myjkisnieniowa lub wilgotrs szmatly z
detergentem

na



INSTRUKCJA ZL OZENIA OGRODZENIA
ROYAL FENCING

I. Kazdy karton ROYAL FENCING zawier

- 1 poprzeczk perforowan dwustronnie (A)

- 1 poprzeczk perforowan dwustronnie (Al)*
- 1 poprzeczk perforowan jednostronnie (B)

- 19 szt. szczebelkéw zakeronych ozdohn,czapeczk”

* dotyczy ogrodzenia typu : pergolowego (rys 1 c)

el
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Rvs la Rvs 1b R

a1
A
B

UWAGA: Przed przystapieniem do montau sekcji nalezy przygotowaé poszczegoélne elementy zgodi
Z Rys. 1a, Rys. 1b lub Rys. 1c

IIl. Ustawi¢ poprzeczk obustronnie perforowar( A)

nad poprzeczkperforowan jednostronnie (B) / /
zgodnie z rysunkiem 2.
W przypadku ogrodzenia typu pergolowego, nad . 'y %
poprzeczl A ustawt poprzeczk Al ( Rys 2a) »

Rys. 2 g Rys. 2a

IIl. Przelozy¢ pierwszy szczebel poprzez poprzec@/Al), a nastpnie
poprzez poprzeczk(B)- Rys 3, @ do momentu zatr#aigcia sk
zatrzasku szczebla w poprzeczce, zgodnie z rysumnkie

Rys. 3 Rvs. ¢
IV. Posepowa zaodnie z instrukaiz punktu lll. & uu uzvskania efektu iak na rvsunku 5a. 5b Iu

111y 11

Rys. 5i Rys. 5t Rys. 5¢

V. Nasgpnie gora poprzeczl (A) wciagmé do gory na okrdona wysoka¢, zgodnie z rysunkiem 6a, ¢
W przypadku ogrodzenia typu pergolowego do géigy wciagmé poprzeczk (A) i (Al) zgodnie z
rysunkiem 6c¢.
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